
รายละเอียดคุณลักษณะ 

 เคร่ืองป่ันตกตะกอนแบบตัง้โต๊ะ พร้อมระบบท ำควำมเย็นป่ันได้ครัง้ละ 28 หลอด ต ำบลองครักษ์ อ ำเภอองครักษ์ 
จงัหวดันครนำยก 

คณุลกัษณะทัว่ไป 

1. เคร่ืองป่ันตกตะกอนชนิดตัง้โต๊ะส ำหรับงำนห้องปฏิบตัิกำร พร้อมระบบควบคมุควำมเย็น 

2. ใช้ไฟฟ้ำ 220 โวลต์ 50-60 เฮิรตซ์ 

คณุลกัษณะทำงเทคนิค 

1. ตวัเคร่ืองป่ัน 

 1.1 เป็นเคร่ืองป่ันตกตะกอนท่ีควบคมุด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ มีหน้ำปัดเป็นแบบ Digital อยู่ด้ำนหน้ำของ

ตวัเคร่ือง สะดวกในกำรใช้งำน แสดงควำมเร็วรอบ อณุหภมูิและเวลำในกำรป่ัน 

 1.2 มอเตอร์เป็นชนิดไร้แปรงถ่ำน 

 1.3 ปรับตัง้ควำมเร็วรอบและแรงเหว่ียงหนีศนูย์กลำงได้ 

 1.4 ปรับตัง้เวลำป่ันได้ 99 นำที 59 วินำที มีควำมละเอียดระดบัละ 1 วินำที 

 1.5 สำมำรถตัง้อณุหภมูิได้ตัง้แต ่–20C ถึง 40C 

 1.6 สำมำรถตัง้โปรแกรมกำรใช้งำนได้ 10 โปรแกรม 

 1.7 สำมำรถปรับตัง้อตัรำกำรเร่งได้ 9 ระดบั 

 1.8 สำมำรถตัง้เบรคให้มอเตอร์หยดุได้ 9 ระดบั หรือตัง้ให้ไมมี่กำรเบรกก็ได้ 

 1.9 มีระบบควำมปลอดภยั คือ 

  1.9.1 ระบบล็อกฝำอตัโนมตัิขณะเคร่ืองท ำงำน 

  1.9.2 ระบบตรวจสอบควำมไมส่มดลุ 

  1.9.3 ระบบตรวจสอบหวัป่ัน 

  1.9.4 อปุกรณ์ส ำหรับเปิดฝำในกรณีไฟฟ้ำดบัหรือมีปัญหำเปิดฝำไมไ่ด้ 

2. หวัป่ันและอปุกรณ์ประกอบ 

 2.1 หวัป่ันชนิด Swing-out rotor แบบ 4 ช่อง จ ำนวน 1 ชดุ 

 2.2 Suspension จ ำนวน 4 อนั 

 2.3 Rubber insert จ ำนวน 28 อนั ส ำหรับป่ันหลอดทดลองขนำด 13x75 และ 13x100 mm. ได้ครัง้ละ 28 

หลอด 

 2.4 มีควำมเร็วสงูสดุ 4,000 รอบตอ่นำที และแรงเหว่ียงหนีศนูย์กลำงสงูสดุ 2,325 g 

 



เง่ือนไขเพิ่มเตมิ 

1. มีใบแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยจำกผู้ผลิต 

2. มีชำ่งท่ีได้รับกำรอบรมจำกผู้ผลิต 

3. รับประกนัคณุภำพ 1 ปี 

4. ตดิตัง้พร้อมทัง้แนะน ำ อบรมกำรใช้งำน และออกใบ Certificate of User Training ให้ 

5. มี Certificate of Calibration เม่ือสง่มอบ และท ำกำรตรวจบ ำรุงรักษำและสอบเทียบปีละ 1 ครัง้ ใน

ระยะเวลำประกนัและออก Certificate of Preventive Maintenance and Calibration ให้ 

6. ผู้ขำยได้รับใบอนญุำตกำรน ำเข้ำและกำรขำยจำกคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

7. มีคูมื่อกำรใช้งำนภำษำองักฤษและภำษำไทย อยำ่งละ 1 ชดุ 

8. ผู้ผลิตได้รับมำตรฐำน ISO 13485 และผู้ขำยได้รับมำตรฐำน ISO 9001 

 


