
 
 
เคร่ืองสแกนนอกช่องปากและแบบจ าลองฟันสามมิติ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องสแกนนอกช่องปากและแบบจ าลองฟันสามมิติ แขวงคลองเตยเหนือ     
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

คุณสมบัติทั่วไป  
1. ประกอบด้วย เครื่องสแกนวัตถุและแบบจ าลองฟันด้วยวิธีทางอ้อม (Indirect technic) แบบต้ังโต๊ะ ระบบ

คอมพิวเตอร์และจอภาพ และระบบส ารองข้อมูล  
2. ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลท์ 50-60 เฮิทซ์  
3. สามารถสแกนวัตถุ แบบจ าลองฟัน โดยเป็นเครื่องสแกนท่ีมีการใช้งานในระบบเปิด ไฟล์ท่ีสแกนแล้วจะเป็นไฟล์ 

STL และ PLY ซึ่งสามารถน าไปลง บันทึก ใช้งานในโปรแกรมการออกแบบอื่น ๆ ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
แปลงไฟล์ 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
1.  เครื่องสแกนวัตถุและแบบจ าลองฟัน 

1.1 เป็นเครื่องสแกนระบบอัตโนมัติท่ีใช้แสง Blue Light technology, Variable resolution, Integrated 
stray light cover ในการสแกน 

1.2 สามารถเลือกการสแกนพ้ืนผิวและสี (Texture and color scan) ได้  
1.3 มีระบบออโต้โฟกัสในการสแกนช้ินงาน สามารถปรับระดับการสแกนในแนว Z อัตโนมัติ (Automatic Z-

axis scanning) 
1.4 มีความละเอียดในการสแกน (ISO12836) ได้ถึง 4 ไมครอน หรือน้อยกว่า 
1.5 มีระบบ HD scan ผ่าน 3D Sensor 
1.6 เป็นเครื่องท่ีสามารถสแกน Multi-Die, Impression Scan/Triple Tray, Full arch dental model, 

Full arch articulating models, Universal Scan, Background Matching, Open Scanning,   
All-in-One Scan 

1.7 มีพ้ืนท่ีในการสแกนท่ีมีขนาดใหญ่ สามารถสแกนแบบจ าลองฟันพร้อม Articulator ได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ โดยแบบจ าลองไม่เสียหาย และใช้เวลาน้อยในการสแกน 

1.8 มีระบบสร้าง จัดเก็บข้อมูลสแกน ระบบแนะน าขั้นตอนอัตโนมัติในขั้นตอนการสแกน เพ่ือให้มีความง่าย
ต่อการใช้งาน และรักษาระดับการท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และสะดวกต่อการใช้งาน 

2.  มีชุดคอมพิวเตอร์และจอภาพ ท่ีใช้ส าหรับเครื่องสแกนวัตถุและแบบจ าลองฟัน ประกอบด้วย 
2.1 ระบบหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ต่ ากว่า Intel Core i7 

    2.2  หน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนาด ไม่ต่ ากว่า 32 กิกะไบท์ (32 GB RAM) 
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    2.3  อุปกรณ์เก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดไม่ต่ ากว่า 1 เทอราไบท์ (1TB SSD) 
    2.4  การ์ดกราฟิก (Graphic card) ขนาดไม่ต่ ากว่า 8 กิกะไบท์ (8 GB) 
    2.5  ระบบปฎิบัติการ (Operating system) Windows 10, 64 bit เทียบเท่าหรือสูงกว่า  
    2.6  ขนาดหน้าจอภาพ (Monitor) ไม่น้อยกว่า 27 น้ิว 
    2.7  มีโปรแกรมส าหรับการสแกนด้วยเครื่องสแกนวัตถุและแบบจ าลองฟัน และไม่มีค่าไลเซ้นส์ส าหรับการใช้   
          งานโปรแกรมสแกน 
    2.8  มีการ์ดระบบเครือข่าย (LAN card) พร้อมให้ต่อสายใช้กับ ระบบเครือข่าย (LAN) ของคณะได้  
    2.9  มีอุปกรณ์อ่าน-เขียน ส่วนบันทึกข้อมูลด้วย CD/DVD  

2.10  มีเครื่องส ารองไฟคอมพิวเตอร์ ขนาด 5 KVA  
    2.11 มีการรับประกันชุดคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 1   ปี  
3.  มีระบบส ารองข้อมูลการสแกน ประกอบด้วย 
    3.1  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ต่ ากว่า Intel Core i7-10510 
          3.1.1 หน่วยความจ าหลัก (RAM) ประเภท LPDD3 ขึ้นไป ขนาดไม่ต่ ากว่า 16 กิกะไบท์  
          3.1.2 อุปกรณ์เก็บข้อมูล (Hard disk) ประเภท SSD ขนาดไม่ต่ ากว่า 512 กิกะไบท์  
          3.1.3 มีหน่วยประมวลผลกราฟฟิก (Graphic card) ประเภท GDDR5 ขนาดไม่ต่ ากว่า 2 กิกะไบท์ 
                  (2 GB) หรือดีกว่า 
          3.1.4 ระบบปฎิบัติการ (Operating system) Microsoft Windows 10, 64 bit เทียบเท่าหรือสูงกว่า  
          3.1.5 จอภาพ (Monitor) ประเภท LED-Backlit Display ไม่น้อยกว่า 14 น้ิว  
          3.1.6 รับรองการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) รองรับมาตราฐาน 802.11ax และมีการเช่ือมต่อ 
                  ผ่านบลูทูธ 5.0 ในตัว 
          3.1.7 สามารถเช่ือมต่อระบบเครือข่าย LAN ได้ (adapter) 
          3.1.8 มีช่องเช่ือมต่อ USB type C, USB 3.1 และ HDMI 
          3.1.9 มีแบตเตอรี่อย่างน้อยจ านวน 4 cell  
          3.1.10 แป้นพิมพ์รับรองภาษาไทย และมี Track pad  
          3.1.11 มีอุปกรณ์อ่าน-เขียน ส่วนบันทึกข้อมูลด้วย CD/DVD ภายนอก (External DVD) 
          3.1.12 มีสายสัญญาณแปลง HDMI To VGA  
          3.1.13 มีเครื่องส ารองไฟคอมพิวเตอร์ ขนาด 5 KVA  
          3.1.14 มีการรับประกันอย่างน้อย 1 ปี 
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    3.2  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (Network Attached Storage-NAS) 
          3.2.1 มีหน่วยประมวลผลกลางแบบไม่ต่ ากว่า intel Atom ขนาด 4 คอร์ 2.4 Ghz หรือสูงกว่า 
          3.2.2 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ประเภท DDR3 ขนาด 2 กิกะไบท์ (2 GB) ขึ้นไป 
          3.2.3 ประเภทการติดต้ังเป็นแบบ Rack station 
          3.2.4 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาด 8 เทอราไบท์ (8 TB) จ านวน 2 ตัว และสามารถท าการ   
                  ส ารองข้อมูลได้ในตัว (RAID) 
          3.2.5 รับรองการเพ่ิมช่องใส่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Hard disk) อย่างน้อย 12 ช่อง 
          3.2.6 พอร์ต USB 3.0 จ านวน 2 พอร์ต และ e-SATA จ านวน 1 พอร์ต 
          3.2.7 มีพอร์ต 1GbE LAN RJ-45 จ านวน 4 พอร์ต ส าหรับการเข้าถึงข้อมูล 
          3.2.8 มีระบบพัดลมระบายอากาศในตัวเอง 
          3.2.9 มีระบบจัดการไฟล์ (File Protocol) แบบ CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV 
          3.2.10 มีระบบจัดการบัญชีและสิทธ์ิการเข้าถึงไฟล์ 
          3.2.11 รับรองการเช่ือมต่อ VPN Server 
          3.2.12 มี Software บริหารจัดการเป็นของตัวเอง ใช้ระบบปฏิบัติการ DSM (DiskStation Manager) 
          3.2.13 ท างานร่วมกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้ทุกระบบ ท้ัง Windows, Mac, iOS, Android และ Windows   
                    Phone 
          3.2.14 มีระบบ DLNA ส าหรับสตรีมไฟล์มีเดียให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ 
          3.2.15  มีการรับประกัน  NAS ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
4. ชุดอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการใช้งานของเครื่องจ านวน 1 ชุด 
5. รับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี  
6. มีการจัดอบรมการใช้เครื่องแก่ทันตแพทย์และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ให้ใช้งานได้ อย่างน้อย 2 ครั้ง และมีการ 

จัดอบรมช่างของคณะฯ ให้สามารถดูแลรักษาและการตรวจซ่อมแซมเบ้ืองต้นได้ 
7. มีช่างเทคนิคด้านทันตกรรมท่ีได้รับการอบรมการใช้เครื่องจากบริษัทผู้ขายท่ีสามารถติดต่อเป็นท่ีปรึกษา การใช้

เครื่องเวลามีปัญหาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
8. ผู้ขายต้องเป็นผู้แทนจ าหน่ายและมีหนังสือแสดงในวันเสนอราคา 
 

----------------------------------------------------- 


