
 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 1.1 รายการ 5F-1 โต๊ะเขียนแบบ ขนาด A2  
 

 
 1.1.1 โต๊ะ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. มีความลึกไม่น้อยกว่า 60 ซม. มีความสูงไม่น้อยกว่า 82 ซม.               

  1.1.2 แผ่นหน้าโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine 
Resin Film มีวัสดุปิดขอบโต๊ะอย่างเรียบร้อยและสวยงาม ปรับมุมกระดานได้ 0-90 องศา ด้วยลูกบิด 2 อัน พร้อมราง
วางดินสอ 
  1.1.3 ชุดล็อค ผลิตจากเหล็กแบนและท่อเหล็กกลมประกอบกันเป็นชุดปรับล็อค  

        1.1.4 โครงขาโต๊ะ ท าจากท่อเหล็กกล่อง พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน ปลายขา
ติดปุ่มปรับแนบพื้น (ยาง) 4 จุด 

 1.1.5 ไม้ทีเลื่อน สีด าใส ลบมุมใสไม่ขุ่นฝ้า ผลิตจากพลาสติก Crystal Acrylic รอกทองเหลือง มี
แหวนสปริงกันน็อตคลายตัว ลบมุมล่างกันหมึกซึมเลอะ ด้ามจับมีพิมพ์ Scale 1:100 ขนาดความยาว 90 ซม. 

 1.1.6 ก่อนการด าเนินการสั่งท า ผู้ขายต้องขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ สี และ SHOP DRAWINGS              
ของโต๊ะเขยีนแบบ ที่แสดง มิติ, ขนาด, และวัสดุ ให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ให้ชัดเจน  ทุกรายการและ
ต้องน าตัวอย่างวัสดุมาชี้แจงคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 1.1.7 รับประกันสินค้าหากเกิดความเสียหายจากการใช้งานปกติไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.2 รายการ 5F-2 เก้าอ้ีเขียนแบบ  

 
1.2.1 เก้าอ้ี มีความสูงไม่น้อยกว่า 49 ซม.  ปรับขึ้นได้ 57 ซม.              
1.2.2 โครงเก้าอ้ี ท าด้วยเกลียวเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ชุบ Zinc Phosphate และพ่นสี Epoxy                 

ที่พักเท้าชุบโครเมี่ยมเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 ซม. ขาเก้าอ้ีเหล็กห้าแฉก มีลูกล้อไฟเบอร์คู่หมุนได้รอบตัว 
1.2.3 เบาะนั่งและท่ีพักแขน วัสดุบุฟองน้ า หุ้มหนังเทียม  
1.2.4 ก่อนการด าเนินการสั่งท า ผู้ขายต้องขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ สี และ SHOP DRAWINGS               

ของเก้าอ้ีเขียนแบบ ที่แสดง มิติ, ขนาด, และวัสดุ ให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ให้ชัดเจน ทุกรายการ
และต้องน าตัวอย่างวัสดุมาชี้แจงคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้  เพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

1.2.5 รับประกันสินค้าหากเกิดความเสียหายจากการใช้งานปกติไม่น้อยกว่า 1 ป  

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 1.3 รายการ 5F-3  โต๊ะอาจารย์ผู้สอน  

 
 1.3.1 โต๊ะ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 150 ซม. มีความลึกไม่น้อยกว่า 75 ซม. มีความสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.               

  1.3.2 แผ่นหน้าโต๊ะ ผลิตจากไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 28 มม. ผิวเคลือบ Melamine 

Resin Film ปิดขอบด้วยวัสดุพีว ีซี หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ลบมุมมน มีกล่องร้อยสายไฟกลมพลาสติกขึ้นรูป           

ไม่น้อยกว่า 2 จุด 

  1.3.3 แผ่นบังตา ผลิตจากไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. เคลือบผิวด้วย 

Melamine Resin Film ปิดขอบด้วยวัสดุพีวีซี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. 

 

  1.3.4 เหล็กรับท๊อปและบังตา ผลิตจากแผ่นเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พับตัวยูปั๊ม

กระดูกเสริมความแข็งแรง พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน  

        1.3.5 ขาโต๊ะ เป็นเสาตั้งคู่ แผ่นเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. พร้อมเสริมความแข็งแรง          

เหล็กรับท๊อป ชิ้นส่วนขาเหล็กทั้งหมดน ามาเชื่อมประกอบให้แข็งแรง พ่นสี Epoxy powder coating อบความร้อน  

และปลายขาสามารถปรับระดับได ้

 1.3.6 พลาสติกรองขา ผลิตจากพลาสติกข้ึนรูป สามารถปรับระดับสูง – ต่ า ไดไ้ม่น้อยกว่า 3 จุด           

 1.3.7 ฝาครอบขา ผลิตจากพลาสติก ขึ้นรูปเป็นลอนลูกฟูกหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. มีฝาเปิดด้านบน 

เพ่ือเป็นช่องเปิดให้สายไฟผ่านได้โดยสะดวก และสามารถปรับระดับความกว้างของช่องร้อยสายไฟได้        

 1.3.8 ฝาปิดเหล็กรับท๊อป ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป เพ่ือความเรียบร้อยและความปลอดภัย          

ของผู้ใช้งาน         

 1.3.9 แป้นรางสไลด์ติดใต้โต๊ะ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ขนาดลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม.          

และสูงไม่น้อยกว่า 9 ซม.     

 1.3.10 ถาดคีย์บอร์ด เป็นพลาสติกขึ้นรูป มี ช่องเก็บปากกา - ดินสอ พร้อมที่พักมือ ฐานรอง          

ท ามาจากโลหะพ่นสี Epoxy powder coating   

 

 



 

 

 1.3.11 รางเลื่อน เป็นอลูมิเนียมขึ้นรูป ชุบ Anodized สามารถดึงเข้าออกเมื่อเวลาใช้งาน  

รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 10 กก. 

 1.3.12 ที่วางซีพียู เป็นเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. พับขึ้นรูป พ่นเคลือบสี  Epoxy powder coating                   

อบด้วยความร้อน 

    1.3.13 ก่อนการด าเนินการสั่งท า ผู้ขายต้องขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ สี และ SHOP DRAWING              

ของโต๊ะอาจารย์ผู้สอน ที่แสดง มิติ , ขนาด, และวัสดุ ให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ให้ชัดเจน           

ทุกรายการและต้องน าตัวอย่างวัสดุมาชี้แจงคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้   

เพ่ือประกอบการพิจารณา                                                                         

                    1.3.14 รับประกันสินค้าหากเกิดความเสียหายจากการใช้งานปกติไม่น้อยกว่า 1 ปี  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   1.4 รายการ 5F-4 เก้าอี้อาจารย์ผู้สอน  

 
 

1.4.1 เก้าอ้ีหุ้มด้วยหนังเทียม ขนาดเก้าอ้ีมีความกว้างไม่น้อยกว่า 64 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 68 ซม.  

ความสูงไม่น้อยกว่า 95 ซม.  

1.4.2 โครงเก้าอี้เป็นโครงไม้วีเนียร์ยางพารา ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันทั้งที่นั่งและพนักพิง  

ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. 

                    1.4.3 เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ า Polyurethane Foam ตัดแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอ้ี 

                  1.4.4 ใต้เบาะติดแป้นก้อนโยก Tilt Mechanism พร้อมด้วยระบบ Back Lock ปรับความ 

นุ่มนวลในการนั่งด้วยระบบสปริง โดยใช้มือหมุนปรับโยกเอนตามน้ าหนักของผู้ใช้ ปรับความสูง - ต่ า ด้วยแกนแก๊ส 

(Gas Lift) สามารถปรับความสูงของเบาะนั่งได้ไม่น้อยกว่า 7 ซม. 

                  1.4.5 ท้าวแขนท าเหล็กดัดโค้งปิดทับด้วยไม้โครงวีเนียร์บุฟองน้ าหุ้มทับด้วยหนังเทียม 
 

                  1.4.6 ขาเก้าอ้ีอลูมิเนียม เป็นแบบ 5 แฉกขึ้นรูปชิ้นเดียวขัดผิวเงา ขนาดไม่น้อยกว่า 650 มม. 

                   1.4.7 ล้อเป็นล้อคู่ไนลอน ขนาดไม่น้อยกว่า 50 มม. สามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 25 กก./ล้อ                

        1.4.8 ก่อนการด าเนินการสั ่งท า ผู ้ขายต้องขออนุมัต ิว ัสดุอุปกรณ์ ส ี และ Shop Drawing               

ของเก้าอี้อาจารย์ผู ้สอน ที่แสดง มิติ ,ขนาด ,และวัสดุ ให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ให้ชัดเจน          

ทุกรายการและต้องน าตัวอย่างวัสดุมาชี้แจงคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้   

เพ่ือประกอบการพิจารณา                                                                                                

                   1.4.9 รับประกันสินค้าหากเกิดความเสียหายจากการใช้งานปกติไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1.5 รายการ F-1 เกา้อ้ีบรรยายพร้อมแผน่รองเขียน 

 
ขนาด  กว้างรวม 53 ซม.  ลึก  68   ซม.   สูง  78  ซม. 

1.6.1. ที่นั่ง ขนาดกว้าง 45 ซม.ลึก 56 ซม. สูง 42 ซม. ขอบข้างหนา 20 มม.โดยไม่ใช่ลักษณะครีบรับแรง

ด้านหลัง ท าด้วยไฟเบอร์กลาส (ไม่ใช่พลาสติกฉีดหรือชนิดผสมเส้นใยสั้น) ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์เพียงครั้งเดียวด้วยโพลี

เอสเตอร์เรซิ่นและใยแก้วไฟเบอร์กลาสแบบผืน ท าสีเจลโคตผิวเรียบมัน ด้านล่างฝังด้วยสกรู ขนาด M10 จ านวน 4 

จุด แล้วปิดทับด้วยพลาสติกแข็ง 

1.6.1. แผ่นเล็คเชอร์  ขนาดกว้าง  50  ซม.  ลึก 39 ซม. สูง 10 ซม. หนา 5 -  18 มม. ท าด้วยไฟเบอร์

กลาส(ไม่ใช่พลาสติกฉีด หรือลามิเนต) ผิวเรียบมัน ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์เพียงครั้งเดียวด้วยโพลีเอสเตอร์เรซิ่น และใย

แก้วไฟเบอร์กลาสแบบผืน ท าสีเจลโคตผิวเรียบมัน ใต้ชั้นผิวสีจะต้องไม่มีสีโป้วอยู่ภายในเสริมก าลังเฉพาะจุดยึดด้วย

ไม้อัดหนา 8 มม. ผิวเรียบมันสองด้าน ชิ้นงานต้องเรียบร้อยประณีตสม่ าเสมอและมีร่องวางปากกา  

1.6.1. ก้านวางแผ่นเล็คเชอร์ ก้านวางแผ่นเล็คเชอร์เหล็กขึ้นรูปเชื่อมติดคานโครงสร้าง ขณะใช้งาน

จะต้องล็อคอยู่ในระดับไม่ลื่นไถลกลับ กลไกจะต้องอยู่ในลักษณะที่ฝืดและหนืด, ไม่ลื่นตกโดยทันทีที่กางออกสามารถ

ปรับแต่งความหนืดของกลไกและซ่อมแซมปรับแต่งใหม่ได้เมื่อหลวมหรือช ารุด  

1.6.1. ขา เป็นเหล็กโครเมียมหรือ อลูมิเนียม ขึ้นรูปเป็น 5 แฉก รัศมีไม่น้อยกว่า 310 มม. ปลายขาติดตั้ง

ลูกล้อ  

1.6.1. ก่อนการด าเนินการสั่งท า ผู้ขายต้องขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ สี และ SHOP DRAWINGS             

ของเก้าอ้ีเขียนแบบ ที่แสดง มิติ, ขนาด, และวัสดุ ให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ให้ชัดเจน ทุกรายการ

และต้องน าตัวอย่างวัสดุมาชี้แจงคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ เพ่ือประกอบการ

พิจารณา 

1.6.1. รับประกันสินค้าหากเกิดความเสียหายจากการใช้งานปกติไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  1.6 รายการกระเบื้องยางคลิ๊กล็อคไวนิล 

 

1.6.1. UV Protective layer เคลือบผิวป้องกันพ้ืนรังสี ยูวี เพิ่มความหยืดหยุ่นและป้องกันสีซีดจาง 

1.6.2. Clear PVC emboeesd wear layer เคลือบด้วยฟิล์มลายผิวไม้เสมือนจริงเมื่อสัมผัสจะรับรู้

ถึงความเป็นธรรมชาติ 

1.6.3. Photographic layer ผิวฟิล์มลายไม้ ลวดลายต้องคมชัดเสมือนไม้จริง 

1.6.4. Stability layer อายุการใช้งานยาวนานรองรับแรงกระแทกด้วย PVC บริสุทธิ์ 100% 

1.6.5. Fiberglass ชว่ยเพิ่มความคงทนของพื้นและลดปัญหาการยืดหดตัวของพ้ืนจากสภาพแวดล้อม 

1.6.6.  Grip Backing ยึดติดกับพ้ืนผิวได้อย่างดีด้วยการออกแบบของชั้นแบบตามตาราง 

1.6.7.  Product structure Thickness 4 mm./Size 7.05”x48.03” / Layer6  

1.6.8. รับประกันสินค้าระยะเวลา 10 ปี 

1.6.9. ผลิตภัณฑ์มาตรฐานบริษัท แพนเด็ด จ ากัด , วิสแพ็ค, เด็ดคอร์รามา, มิเรเคิล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

1.7 รายการโต๊ะเรียน ส าหรับเด็กอนุบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.1. วัสดุ: ไม้ยางพารา/ MDF 
1.7.2. ขนาด 120 x 60 x 50 เซนติเมตร 
1.7.3. ส าหรับเด็กอายุ 2-10 ปี 
1.7.4. รับรองความเเข็งเเรงและปลอดภัยสามารถรับน้ าหนักได้  60 กิโลกรัม 
1.7.5. เหมาะส าหรับใช้เขียนหนังสือ รับประทานอาหาร และกิจกรรมต่างๆ 
1.7.6. พ่นสี NON TOXIC ตั้งแต่สีรองพื้นจนถึงพน่สีขั้นสุดทา้ย 
1.7.7. ก่อนการด าเนินการสั่งท า ผู้ขายต้องขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ สี และ SHOP DRAWINGS ของเก้าอ้ี

เขียนแบบ ที่แสดง มิติ, ขนาด, และวัสดุ ให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ให้ชัดเจน ทุก
รายการและต้องน าตัวอย่างวัสดุมาชี้แจงคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุได ้เพ่ือประกอบการพิจารณา 

1.7.8. รับประกันสินค้าหากเกิดความเสียหายจากการใช้งานปกติไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.8 เก้าอี้เรียนส าหรับเด็กอนุบาล 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.8.1. เก้าอ้ีเด็กอนุบาลไม้ยางพารา/ MDF 
1.8.2. ผลิตจากไม้ยางพารา ไม้จริงแข็งแรง ไม่บวมน้ า ปลอดสารพิษ เหมาะส าหรับโรงเรียนอนุบาล 
1.8.3. ขนาด 32 x 30 x 55 ซม. 
1.8.4. ก่อนการด าเนินการสั่งท า ผู้ขายต้องขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ สี และ SHOP DRAWINGS ของเก้าอ้ี

เขียนแบบ ที่แสดง มิติ, ขนาด, และวัสดุ ให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ให้ชัดเจน ทุก
รายการและต้องน าตัวอย่างวัสดุมาชี้แจงคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได ้เพ่ือประกอบการพิจารณา 

1.8.5. รับประกันสินค้าหากเกิดความเสียหายจากการใช้งานปกติไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
 


