
รายการคุณลักษณะเฉพาะระบบจอแสดงภาพวิดีโอวอลล ์(3x3) พร้อมติดตั้ง   
ตําบลองครักษ์ อําเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก   

----------------------------------------- 
 

1. ความเป็นมา  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ได้รับงบประมาณ เพ่ือใช้ในการจัดหาระบบจอแสดงภาพวิดีโอวอลล์ (3x3) พร้อมติดต้ัง ตําบลองครักษ์  
อําเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  จํานวน  1  ชุด  เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ของนิสิตพยาบาล   
 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือจัดซื้อระบบจอแสดงภาพวิดีโอวอลล์ (3x3) พร้อมติดต้ัง ตําบลองครักษ์ อําเภอองครักษ์   

จังหวัดนครนายก  จํานวน  1  ชุด   
 2.2 เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนิสิต  และสนับสนุนในด้านของการแสดงสื่อ 

เทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
 

3.  ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย  
3.2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว  

เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงานของ 
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย   

3.6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  

  3.7. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
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3.8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอ ให้แก่มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี  

3.9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  

            3.10 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 

4. ขอบเขตของงาน  
4.1 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องทําการติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติม 
4.2 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องคํานึงถึงอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ ตามรายการอุปกรณ์อ้างอิงข้างต้น ที ่

จะต้องใช้ในการติดต้ังรวมถึงอุปกรณ์ใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และรายละเอียด แต่จําเป็นต้องมีเพ่ือความ 
สมบูรณ์รวมถึงความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง ให้ถือ เป็นความรับผิดชอบของผู้ขายจะต้องจัดหา 

4.3 เดินสายไฟฟ้าและเต้ารับสําหรับเช่ือมต่อกับจอแสดงภาพในตําแหน่งที่สะดวกเหมาะสมด้วย 
4.4 การเดินสายสัญญาณทกุเส้นต้องเก็บซ่อนหรือร้อยอยู่ในฝา้เพดานหรือท่อหรือรางร้อยสายยึด 

แนบสนิทกับเพดานหรือผนังห้องอย่างกลมกลืนสวยงามเป็นระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ 
4.5 การติดต้ังที่เก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงและ 

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกรายการต้องได้รับมาตรฐาน มอก.  
 

5.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบจอแสดงภาพวิดีโอวอลล์ (3x3) พร้อมติดต้ัง  ตําบลองครกัษ์ 
อําเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  จํานวน  1  ชุด  ประกอบด้วย 

5.1 จอแสดงภาพชนิด LED (LED Display) ชนิดติดต้ังภายในอาคาร ชนิด P1.923 ขนาด 320 ซ.ม. x 
210 ซ.ม. (จํานวน 56 Cabinet) 
5.1.1 เป็น LED ชนิด SMD1010 จัดวางเรียงกันเป็นตาราง Matrix มีขนาด Module 200 

มิลลิเมตร x 150 มิลลิเมตร ได้รับการออกแบบให้เป็นจุดภาพ (Pixels) ที่ผสมสีได้ไม่น้อยกว่า 
16.7 ล้านส ีโดยมีจํานวน จุดภาพ (Pixels) รวมไม่น้อยกว่า 104 x 78 และมีระยะห่าง
ระหว่างจุดภาพ (Pixels Pitch) ไม่เกิน 1.923 มลิลิเมตร 

5.1.2 ระยะการมองเห็น 2.0 – 30 เมตร 
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5.1.3 อัตรากินกระแสไฟ 70 วัตต์/Module 
5.1.4 อายุการใช้งานไม่ตํ่ากว่า 100,000 ช่ัวโมง 
5.1.5 Cabinet เป็นสี่เหลี่ยมที่มีขนาดไม่ตํ่ากว่า 400 มิลลิเมตร x 300 มิลลิเมตร (120,000 ตาราง

มิลลิเมตร) 
5.1.6 Cabinet มีความละเอียด (Resolution) ไม่น้อยกว่า 208 จุดภาพ (Pixels) ในแนวนอน และ

ไม่น้อยกว่า 156 จุดภาพ (Pixels) ในแนวต้ัง (32,448 Pixels) ต่อ 1 Cabinet 
5.1.7 มีนํ้าหนักไม่เกิน 10 กิโลกรมั ต่อ 1 Cabinet 
5.1.8 จํานวน Pixels Density ไม่น้อยกว่า 270,400 จุด (Pixels) ต่อ 1 ตรม. 
5.1.9 มีความสว่างไม่น้อยกว่า 1,000 cd/m² 
5.1.10 มีมุมมองของจอภาพแนวราบไม่น้อยกว่า 160 องศา และมมีุมมองแนวต้ังไม่น้อยกว่า 120 

องศา 
5.1.11 สามารถทํางานได้ดีในช่วงอุณหภูมิ -20 ถงึ 50 องศาเซลเซียส (Operation Temperature) 
5.1.12 สามารถทํางานในช่วงความช้ืนสัมผัทธ์ 10% - 95% (Operation Humidity) 
5.1.13 Power Supply สามารถใช้กับกระแสไฟฟ้า Single Phase 220 VAC 50Hz (1 Phase 2 

Wire + Earth) 
5.1.14 โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 
5.1.15 สินค้าต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน CE, RoHs เป็นอย่างน้อย 
5.1.16 มีเครื่องประมวลสัญญาณวีดิทัศน์ (Video Processor) สามารถรองรับสัญญาณภาพเข้า 

(Video Input) ได้อย่างน้อย VGA, DVI, HDMI และ SDI โดยไม่ใช้อุปกรณ์แปลง 
5.1.17 เครื่องประมวลสัญญาณวีดิทัศน์ (Video Processor) มีช่องสัญญาณภาพออกชนิด DVI ไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง, มีช่องสัญญาณภาพออกชนิด VGA ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
5.1.18 มีสวิทซ์บนแผงด้านหน้าเพ่ือเลือกสัญญาณอินพุท CVBS, DVI, HDMI, VGA, YPbPr, S-

VIDEO 
5.1.19 สามารถเลือกแสดงภาพแบบ PIP ได้ 
5.1.20 มีฟังก์ช่ันการตรึงภาพ (Picture Freeze Function) 
5.1.21 มีฟังก์ช่ันช่วยให้สามารถแสดงภาพที่จับได้ในพ้ืนที่เฉพาะบนหน้าจอ (Any In Any Out) 
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5.1.22 ระบบเช่ือมต่อระหว่างจอแสดงภาพ LED กับเคร่ืองประมวลสัญญาณวีดิทัศน์ (Video 
Processor) เป็นระบบสายสัญญาณ LAN สามารถส่งสญัญาณแบบเรียลไทม์โดยไม่ลด
คุณภาพสัญญาณ 

5.1.23 เครื่องประมวลสัญญาณวีดิทัศน์ (Video Processor) สามารถใช้กับกระแสไฟฟ้า Single 
Phase 100 - 240 VAC 50Hz 

5.1.24 มีตู้แร็คมาตราฐาน 19 น้ิว สาํหรับใส่เครื่องประมวลสัญญาณวีดิทัศน์ (Video Processor) 
ขนาด ลึก 60 ซม. และสูง ไมน้่อยกว่า  74 ซม. ตัวตู้เป็นโลหะเคลือบสีอย่างดี มีฝาหน้า, ฝา
หลังเปิดได้   

5.1.25 มีSoftware ควบคุมจอแสดงภาพ LED 
5.1.26 โปรแกรมทีใ่ช้ควบคุมต้องสามารถทํางานได้จากระบบปฏิบัติการของ Windows โดยสามารถ

เลือกใช้รูปแบบตัวอักษรของ Microsoft Windows และ File ได้ดังน้ี 
(1) ตัวอักษร (TXT, RTF, DOC) 
(2) รูปภาพ (BMP, JPEG, ICO, EMF, WMF) 
(3) Multimedia Files (MPG, MPEG, AV) 
(4) Flash Files (SWF, FLA) 
(5) Excel Files (XLS) 
(6) Power Point Files (PPT) 

5.1.27 สามารถแสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้โดยสามารถแสดง Files นามสกุล AVI, MPG, 
SWF, VOB, JPEG, และ BMP ได้ 

5.1.28 บริษัทผู้นําเข้าหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีศูนย์บริการเป็นของตนเอง เพ่ือเป็นการรับประกัน
สินค้าและบริการหลังการขาย 

5.1.29 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการสํารองอะไหล่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันส่ง
มอบสินค้าและหนังสือแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายที่ถูกต้องจากบริษัทผู้นําเข้าหรอื
เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ระบุช่ือหน่วยงานและเลขท่ีประกาศอย่างชัดเจน (เอกสารตัวจริง) 

5.1.30 โครงสร้างรองรับจอแสดงผลต้องมีความแข็งแรงทนทาน รองรับนํ้าหนักจอแสดงผลได้เป็น
อย่างดี 

5.1.31 โครงสร้างรองรับจอแสดงผลที่เสนอต้องทําจากเหล็กที่มีคณุภาพและเป็นเหล็กใหมท่ี่ไม่เคยใช้
งานมาก่อน 
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5.1.32 โครงสร้างที่ติดต้ังจอจะต้องออกแบบให้มีวิธีซ่อมบํารุงรักษาโดยง่าย 

6.  การรับประกันและบํารุงรักษา 
รับประกันงานติดต้ังอย่างน้อย 1 ปี หากมีปัญหาต้องมาดําเนินการปรับปรุง แก้ไข ให้สามารถ       

ใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วไม่เกิน 3 วันทําการ 

7 . ระยะเวลาดําเนินการ  
 ดําเนินการติดต้ังและส่งมอบครุภัณฑ์ใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวัน     

ลงนามในสัญญาซื้อขาย  

8. วงเงินงบประมาณในการจัดหา  
      -  งบประมาณเงินรายได้ (อุดหนุนจากรัฐ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินงบประมาณ  

3,970,700.- บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
  - ราคากลางการจัดซื้อระบบจอแสดงภาพวิดีโอวอลล์ (3x3) พร้อมติดต้ัง ตําบลองครักษ์  

อําเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  จํานวน  1  ชุด  3,970,700.- บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อย 
บาทถ้วน) 
 

9. หลักเกณฑ์การพิจาราคัดเลือกข้อเสนอ 
 การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
 

10.  เงื่อนไขการชําระเงิน  
 จ่ายชําระงวดเดียวภายหลังส่งมอบงานและได้ทดสอบการใช้งาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ตรวจสอบ แล้วว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามรายการและคุณลักษณะเฉพาะที่ตกลงไว้ทุกประการ  
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