
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาชนิดอัตโนมัติ จํานวน 7 เครื่อง 
 

1. ความตองการ เครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟาชนิดอัตโนมัติพรอมตูตั้งพ้ืน 
 

2. วัตถุประสงคการใชงาน ใชสําหรับกระตุกหัวใจดวยไฟฟา กรณีท่ีหัวใจเตนผิดปกติหรือหยุดเตนใหกลับมา
ทํางานตามปกติ โดยมีระบบวิเคราะหคลื่นไฟฟาหัวใจพรอมคําแนะนําข้ันตอนตาง ๆ ในการกระตุกหัวใจ 
 

3. คุณสมบัติท่ัวไป 
3.1 เปนเครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ มีน้ําหนักไมเกิน 3.2 กิโลกรัม  
3.2 แบตเตอรี่ ชนิด Lithium Battery หรือดีกวา  
3.3 สามารถใชงานไดท้ังผูใหญและเด็ก  
3.4 สามารถแนะนําการใชงานใหกับผูใชท้ังแบบเสียงพูด รูปภาพและขอความท่ีปรากฏบนหนาจอ  
3.5 คําแนะนําการกระตุกหัวใจตองสอดคลองและ Update ใหเปนไปตาม AHA Guideline  
3.6 ผานการทดสอบการตกจากท่ีสูงท่ีระยะอยางนอย 1 เมตร  
3.7 ไดมาตรฐานกันน้ํากันฝุน IP55  
3.8 เปนผลิตภัณฑท่ีมีการยอมรับและผานมาตรฐานสากล FDA และสามารถใชงานไดถูกตองตามแนว

ปฏิบัติ AHA Guideline วาดวยกระบวนการชวยชีวิต (CPR) แกผูปวย 
 

4. คุณสมบัติทางเทคนิค 
4.1 ใชรูปคลื่นในการกระตุกหัวใจ แบบ Biphasic  
4.2 สามารถประจุไฟฟาไปยังระดับพลังงานท่ีเครื่องเลือกไดภายในไมเกิน 10 วินาที  
4.3 ตัวเครื่องสามารถตรวจสอบระบบการทํางานของตัวเครื่องไดดวยตัวเองในขณะท่ีเริ่มเปดเครื่องและ

แสดงความพรอมของตัวเครื่องดวยสัญลักษณ   
4.4 แบตเตอรี่สามารถใชงานสแตนดบายไดนานไมนอยกวา 4 ป หรือสามารถทําการกระตุกหัวใจไดไม

นอยกวา 100 ครั้ง หรือสามารถทําการติดตามการทํางานของหัวใจผูปวยไดไมนอยกวา 5 ชั่วโมง  
4.5 สามารถตรวจสอบความผิดปกติแบบ Ventricular Fibrillation, Ventricular Tachycadia และ

ประจุไฟฟาแบบอัติโนมัติเม่ือพบความผิดปกติ  
4.6 สามารถเพ่ิมระดับพลังงานไดเองโดยอัตโนมัติ  โดยมีพลังงานสูงสุดไมเกิน 200 จูล  
4.7 สามารถวัดคาความตานทานของผูปวยในชวง 10-300 ohms หรือดีกวา  
4.8 ตัวเครื่องมีระบบของการใหคําแนะนําในระหวางทํา CPR สามารถบอกประสิทธิภาพในการทํา CPR 

เปน Feedback ใหกับผูชวยเหลือท้ังในเรื่องความลึกและความเร็ว สอดคลองกับ AHA Guildline  
4.9 สามารถใชงานรวมกับแผนนําไฟฟาแบบใชครั้งเดียวไดและแผนนําไฟฟามีอายุการเก็บรักษาไดนานไม

นอยกวา 2 ป แผนนําไฟฟาหากพบวาหมดอายุจะตองนํามาเปลี่ยนใหตลอดระยะเวลารับประกัน  
4.10 สามารถตอเชื่อมเพ่ือทําการปรับคาการทํางานหรือถายขอมูลของผูปวยจากตัวเครื่องเขาสู Computer 

ไดโดยใช USB port  

  

1/3 

 






